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ネジの呼びピッチ D3 D2 D1 L1 L2 t 品　番

M5× 0.8 8.0 7.0 6.5 6.0 5.2 0.8 FWB-508060

8.0 7.0 6.5 10.0 9.2 0.8 FWB-5080100

M6 × 10 9.5 8.5 8.0 9.0 8.2 0.8 FWB-609590

9.5 8.5 8.0 13.0 12.2 0.8 FWB-6095130
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ウェーブビット		
FWB	

フランジ付きウェーブビットインサート
ポリカーボネイトの圧入に適したインサートナットです。

フランジ付きにより樹脂漏れなどのトラブルを防止します。

特殊なローレット形状が、樹脂に圧入した際のストレスを軽減

します。

使用方法	/	熱圧入
適合樹脂	/	熱可塑性
材　　質	/	黄銅
ねじ管理規格	/	JIS2 級

寸法表

図左側から挿入してください。

※長さによってローレットの本数は変更になります。

FWB-208060-CD… →… C3604（低カドミウム材）
FWB-208060-EC… →… C6801（鉛レス材）

品番の表記について
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相手材図

A → インサート D1 径の２倍以上
  （成型上可能な範囲で）
B → インサート D1 径 + 0.05mm 位
C → インサート L2 寸＋ 0.2mm 以上　
  熱圧入時は 0.5mm 以上
F → D3 寸法と同じ

※ウェーブビットはポリカーボネイト等、樹脂割れが発生し易い材質でも使用できる様に設計されていますが、樹脂割れが無い事を保証するもので

はありませんのでご注意下さい。

※特注サイズも承ります。当社までお気軽にお問合せ下さい。




